
COMPASS COMPUTING FARM TORINO

Componenti Conf. totale Con�gur azione 2002

+ server 2

�

PIII

+ cabinet RAID, � 1 TB

+ hub server-raid

+ switch Gigabit

+ client PIII (or 2

�

PIII)

+ DLT library

+ KVM switches + cavi

+ K + V + M

+ 2

+ 2

+ 1

+ 2

+ 60 (30)

+ 1

+ 60 porte

+ 1

+ 1

+ 1 (0.9TB)

+ 0

+ 1

+ 29

+ 0

+ 32 porte

+ 1
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COMPASS COMPUTING FARM TORINO

Caratteristiche tecniche

+ server: SUPERSERVER 6041G 2*PIII 1GHz, cache 256Kb, RAM 512MB, ADAPTEC AIC-7800

Dual Channel SCSI Ulta160, HD 18GB SCSI Ultra160 10000rpm Seagate Cheetah, FD, CD,

FastEthernet Intel 82559, Gigabit Ethernet Intel Pro 1000 in rame, alimentazione ridondante

+ client: SUPERSERVER SC811IDE 2*PIII 1.133GHz, cache 512Kb, RAM 256MB, ADAPTEC AIC-

7899W Dual Channel SCSI Ultra160, 2*HD 20GB UATA/100 7200rpm, FD, CD, 2*FastEthernet

+ raid: estensione SCSI RAID con cabinet da 8 bays hot-swap e controller Accusys ACS-9910 RAID

SCSI to SCSI Host Indipendent, cache 128MB, quattro canali

+ dischi: 5 HD Seagate Barracuda 180GB SCSI Ultra160 7200rpm, totale: 0.9TB

+ switch: switch 3COM SUPERSTACK 4300-48p

+ switch kvm: OmniView PRO 16p Belkin, cavi 3mt

+ rack: 2100x600x800, equipaggiato con canaline da 19” a 6 prese con interrutore magnetotermico
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COMPASS COMPUTING FARM TORINO

Software di analisi

+ GCC (v2.95.2, speci�co per Objectivity)

+ ANAPHE (v3.4.0, v3.6.0, v3.6.1, v3.6.3, v3.6.6)

+ ROOT (v3.00.06, v3.02.07)

+ RFIO (v1.4)

+ Objectivity (v6.1.3)

+ COMGEANT (v0-0-6.07, v0-0-6.09)

+ CORAL

+ COMPASS decoding maps e calibrazioni (mirror del CERN, daily update)
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COMPASS COMPUTING FARM TORINO

Software di sistema

+ RedHat 7.2 kernel 2.4.9

+ NAT + �re wall (iptables 1.2.3 per kernel 2.4)

+ NIS + NFS

+ tools perl per autenticazione passwordless (chiavi DSA)

+ tools perl per i benchmark di rete

+ tools perl per la gestione di sistema dei client

+ tools perl per download parallelo (FTP) dei dati dal cern

+ tools perl per la gestione della shallow copy della federazione

+ tools perl per la parallellizzazione di CORAL

+ BigBrother (v1.9c)

+ Sun Grid Engine (v5.3)
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COMPASS COMPUTING FARM TORINO: produzione e trasf erimento dei dati

Transversity run � produzione di
+ 270 run (2 periodi, 10 giorni),

�

��� ��

	

eventi




26 TB raw data

+ presa dati in corso: � 100 run aggiuntivi

+ DST + federazione Objectivity




2 TB

+ ottima larghezza di banda con il cern (�no a 70 Mb/s)
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COMPASS COMPUTING FARM TORINO: analisi dati

Attivit �a a breve termine

+ analisi dei dati di trasversity:

� asimmetrie di spin nella produzione di

� controllo di stabilit �a di questi dati, in collaborazione con Trieste

+ simulazioni per correzioni di accettanza:

� asimmetrie piccole, richiesta una buona precisione

+ allineamento dell'apparato

Attivit �a a lungo termine

+ fascio muonico: polarizzazione longitudinale, DIS

+ fascio adronico: Primakoff
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COMPASS COMPUTING FARM TORINO: ric hieste 2003

+ server: 1


 gestire il secondo cabinet in modo indipendente


 alleggerire il carico sul protocollo nfs

+ client: 1


 client veloce (2* P4 2GHz, 1GB RAM)

+ upgrade RAM: portare la RAM a 1GB per client


 sottoutilizzo cpu per elevata occupazione di memoria dei codici (swapping)

+ disco per i cabinet raid: totale 2.9TB (RAID 5, utili 2.5TB), presenti 0.9(0.7)TB


 spazio per i dst trasversi (2TB):

analisi su asimmetrie molto piccole




continui test su tutta la statistica


 prodotti delle simulazioni (
��

�

eventi




1GB)
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COMPASS COMPUTING FARM TORINO: ric hieste 2003

+ disco on server




400GB su due server (RAID 0):


 cache ad accesso veloce


 due coppie indipendenti per Objectivity: federazioni, run DB, event DB

+ tape library: 1


 dst (trasversi, longitudinali), prodotti (analisi, simulazione), raw allineamento


 backup

+ nastri:


 dst trasversi: prima parte run 2002 � 2TB


 dati raw allineamento: � 2TB


 prodotti di simulazione (

� �

�

eventi � 1.1 TB ): qualche TB


 dst RUN 2003


 backup
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COMPASS COMPUTING FARM TORINO: analisi dati

Attivit �a attualmente in corso

+ studio asimmetrie nella produzione di (trasversity)

+ controllo di stabilit �a di questi dati (in collaborazione con Trieste)

+ simulazioni per correzioni di accettanza

+ allineamento dell'apparato

Ricercatori coinvolti

+ laureandi (M. De Stefanis, C. Schembari)

+ dottorandi (L. Colantoni, A. Ferrero, A. Skachkova)

+ ricercatori (V. Frolov, M. Maggiora)

+ senjor physicists (F. Balestra, R. Bertini, M. Bussa, O. Denisov, R. Garfagnini, A. Maggiora)
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COMPASS COMPUTING FARM TORINO: sim ulazioni
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COMPASS COMPUTING FARM TORINO: analisi dati longitudinali (DST)
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